Удаление сухого, затвердевшего бетона
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ЭКО КРИТ (ECO CRETE)- уникальный состав для удаления сухого, затвердевшего бетона практически с любых поверхностей. ЭКО КРИТ предназначен для исключения необходимости использования перфоратора, пескоструйной очистки и скобления затвердевшего бетона с оборудования, опалубки и других поверхностей, которые могут соприкасаться с бетоном. ЭКО КРИТ имеет уникальные преимущества благодаря способности к биоразложению и безвредности по отношению к оборудованию.  Не портит хромированные поверхности, электрические системы, лакокрасочное покрытие, резину и большинство других поверхностей при использовании в соответствии с указаниями. Поставляется готовым к использованию. Требуется только нанести кистью или распылить на бетон, который необходимо удалить. 
РАСХОД - Для очистки задней части кузова бетоновоза требуется около 3 галлоновсредстваЭКО КРИТ из расчета средней толщины слоя бетона  13 мм (1/2").

ECO CRETE  имеет различные свойства и преимущества:
· Готов к применению - Смешивание не требуется.
· Биоразлагаемый - Используемый материал не требует утилизации
· Безопасен - Легче в применении, чем обычные кислоты.
· Не портит хромированные поверхности, электрические системы, лакокрасочное покрытие, резину и большинство других поверхностей при использовании в соответствии с указаниями.
· Позволяет сократить расходы на оплату труда и повреждения оборудования, происходящие, как правило, при удалении наросшего твердого бетона.

Некоторые из многих возможных вариантов применения ЭКО КРИТ:
Опалубка для бетонирования Бетоно - и растворомешалки Ручной инструмент
Оборудование для производства изделий ЖБИ
Бетоновозы 
Распилочное оборудование 
Шаблоны для бетонной смеси
Затирочные машины
Автотранспорт
[image: image2.png]


ЭКО Крит прост и быстр в применении.
1.ЭКО Критпоставляется готовым к использованию и проявляет лучшие свойства при нанесении на сухой, затвердевший бетон.  Распылите или нанесите кистью средство ЭКО КРИТ на бетон, который требуется удалить.  Необходимо защитить прилегающие бетонные поверхности. Действие средства продолжиться даже после того, как вспенивание прекратилось
2.Оставьте средство ЭКО Крит на бетоне не менее чем на 30 минут или до тех пор, пока бетон не станет мягким на ощупь.   Более крупные наросты следует оставить на ночь и слегка опрыскивать на следующий день приблизительно за 10 минут до удаления. Это необходимо для повторного размягчения бетона.
3.После того, как материал размягчился, счистите бетон или смойте моечной машиной с поверхности.  Если после этого присутствуют остатки бетона, потребуется повторное нанесение средства. Наросты толщиной 6 мм (1/4”) и более могут требовать повторного нанесения средства.  Перед следующим нанесение необходимо дать бетону высохнуть. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное средство не удаляет краску, тем не менее, на это способны моечные машины. Не используйте давление больше необходимого уровня. "Нулевой" наконечник моечной машины позволит направить струю воды в необходимое место.  Держите наконечник на таком расстоянии от поверхности, которое обеспечивает эффективное удаление бетона.
Более подробная информация о технических характеристиках/соответствии требованиям и некоторые технические заметки приведены на обратной стороне.
www.wagmanmetal.сom
[image: image3.png]



Спецификации и соответствие:  Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов (Американское общество по испытанию материалов G-31): Не вызывает коррозии - Свод федеральных правил 49Раздел 173.24: Не вызывает коррозии - Биологическая потребность в кислороде(БПК) Коэффициент проверки (0,28): Биоразлагаемый - DOT и IMO: Не опасный - класс "Е" по Канадской системе определения опасных веществ на рабочем месте.
Технические заметки:  ЭКО КРИТ  - прозрачная жидкость с желтым отливом.  При нанесении на бетон, средство немного вспенивается.  ЭКО КРИТ не повлияет на покрытие большинства оборудования при использовании в соответствии с указаниями и может использоваться в качестве средства регулярного технического обслуживания.  После использования промойте инструменты моющим средством и водой.  Работайте только в защитной спецодежде и защитных очках. НЕ допускайте замерзания средства.  Эффективность средства ЭКО КРИТ значительно снижается в холодную погоду, а также в условиях высоких температур окружающей среды, при которых средство будет испаряться, не успев размягчить бетон.
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Дистрибьютор: ООО «Бетонные технологии»
г.Москва, ул.Большая Полянка, д.7/10, стр.3

(499) 799-80-71, 799-80-73

info@b-teh.ru,  www.b-teh.ru

Саус Аблемарле, 400

ЙОРК, ПЕНСИЛЬВАНИЯ 17403-2514
ТЕЛ: 717-854-2120
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: 800-233-9461
ФАКС: 717-854-4540 www.wagmanmetal.com
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